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Änderungen und Ergänzungen werden jedes Mal an dieser Stelle hinzugefügt, sobald eine 
neue Revision des Dokuments vorgenommen wird.  
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1.0 Erste Version 01.11.2012 IF 

1.1 Fehlende Teile der Maschinenrichtlinie wurden hinzu-
gefügt 

25.09.2013 UM 

1.2 Umbenennung des Handbuchs – HT-CL-MixRMV 04.03.2014 UM 

1.3 Grafische Änderungen, Kabelbaum hinzugefügt 07.03.2014 IF 

1.4 Seite 11: Kabelfarben für Kabelbaum mit Zeppelin wur-
den geändert (rot - blau) 

05.08.2014 UM 

1.5 An neuen Kabelbaum angepasst 01.05.2015 IF 

1.6 MiniMix hinzugefügt 27.05.2016 IF 

1.7 
1.71 
1.72 

DIP SW2 von 4 auf 8 Bit geändert 
S2:7 und S2: ersetzten S2:4 von Version 1.6 
Fehler in Tabellen auf Seite 12 behoben 

9.1.2018 
06.03.2018 
17.04.2018 

RA 
RA 
RA 
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1 Installationserklärung (für eine unvollständige Maschine) 

 

Installationserklärung 
(Richtlinie 2006/42/EC, Anhang II B) 

 

Der Hersteller:Huegli Tech Murgenthalstrasse 30 4900 Langenthal Schweiz 
 
erklärt hiermit, das die unvollständige Maschinenanlage: 
 
Allgemeine Beschreibung: HT-CL-MixRMV  
 
stimmt mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 
2006/42 / EG Anhang I überein. 
 
Die besonderen technischen Unterlagen gemäß Anlage VII Teil B wurden erbracht.  
 
Die unvollständige Maschine entspricht den nachfolgenden EG-Richtlinien: 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
 
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: 

DIN EN ISO 12100:2011 (Konsolidierung von EN ISO 12100-1; EN ISO 121002; EN ISO 14121-1)  

 
Bevollmächtigter für die Erstellung der technischen Unterlagen: 
U. Moser, Murgenthalstrasse 30 CH4900 Langenthal 
 
Die speziellen technischen Unterlagen werden in elektronischer Form übertragen, wie dies von ein-
zelnen staatlichen Ämtern verlangt wird. 
 
Ein Einsatz der unvollständigen Maschine ist solange unzulässig, bis die unvollständige Ma-
schine in eine Maschine eingebaut ist, die den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie ent-
spricht und für die eine EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A bereitgestellt wird. 
 
Langenthal 26.09.2013 
 
 
Moser Ulrich  
Leitender Produktmanager 
Huegli Tech AG 
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2 Über dieses Dokument 

2.1 Informationen zum Handbuch 

2.1.1 Inhalte 

Dieses Handbuch enthält wichtige Details und Informationen über CuteLine Mixer RMV Module 

2.1.2 Produktzugehörigkeit 

Das Handbuch beschreibt das fertige Produkt zum Zeitpunkt der Erstlieferung. 
 
Ergänzend zu diesem Handbuch finden besondere vertragliche Vereinbarungen und technische Do-
kumente Anwendung für spezielle CuteLine Mixer RMV Module Versionen und zusätzliche Geräte. 

2.1.3 Dieses Handbuch ist ein integraler Bestandteil des Produkts 

Um einen störungsfreien und sicheren Betrieb sowie die Abwicklung von jedweden Gewährleis-
tungsansprüchen sicherstellen zu können, lesen Sie dieses Handbuch bitte zuerst durch und be-
achten Sie alle darin enthaltenen Informationen. 
Bewahren Sie dieses Handbuch in der Nähe des Produkts auf 
Reichen Sie das Handbuch immer jedem nachfolgenden Besitzer oder Benutzer weiter. Huegli 
Tech haftet nicht für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch Nichtbeachtung dieses Handbuchs 
verursacht werden.  
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst von Huegli Tech, für den Fall, dass Sie nach dem Le-
sen dieser Bedienungsanleitung weitere Fragen haben. 

2.2 Warnhinweise in diesem Dokument 

Die Warnhinweise in diesem Dokument enthalten Informationen über mögliche Gefahren, die wäh-
rend des Produktgebrauchs auftreten können. Die entsprechenden Warnhinweise werden im Ab-
schnitt „Sicherheit“ auf Seite 5 und am Anfang jedes Kapitels angezeigt. 
 
Es gibt 3 Arten von Warnhinweisen: 
 

Signalwort Bedeutung Konsequenzen bei Nichteinhaltung 

GEFAHR 
Warnt vor einer drohenden Gefahr Falls diese nicht vermieden werden kann, 

drohen Tod oder schwere Verletzungen. 

WARNUNG 
Warnt vor einer möglichen Gefahr Falls diese nicht vermieden werden kann, 

könnten Tod oder schwere Verletzungen 
eintreten. 

VORSICHT 
Warnt vor einer möglicherweise ge-
fährlichen Situation 

Falls diese nicht vermieden werden kann, 
könnten leichte oder mittelschwere Verlet-
zungen eintreten. 
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2.2.1 Gestaltung von Warnhinweisen 

 
 GEFAHR 

Die Art und die Quelle der unmittelbar bevorstehenden Gefahr werden hier ange-
geben! 
Mögliche Folgen einer Nichteinhaltung werden hier angegeben. 
Schutzmaßnahmen gegen die Gefahr werden hier aufgelistet 

 
Lesen und beachten Sie immer alle Warnzeichen.  
 

2.3 Weitere Symbole 

  HINWEIS 

Der Hinweis deutet auf eventuelle Sachschäden hin 

 Schutzmaßnahmen gegen Sachschäden werden hier aufgelistet. 

 

 Dieser Hinweis weist auf Sicherheitsanweisungen hin 
 
 Dieser Hinweis zeigt nützliche und wichtige Informationen an. 
 
 Dieser Hinweis nimmt Bezug auf eine gegenwärtige Aufgabe. 

3 Sicherheit 

3.1 Grundlegende Sicherheitsanweisungen 

 

 
 WARNUNG 

Einige der CuteLine-Funktionen sind abhängig von Änderungen je nachSW-Version.  
Die Angaben in diesem Handbuch beschreiben nur das Produkt und stellen keine Ge-
währleistung für Leistung oder Eigenschaft dar. 

 

  HINWEIS 

Huegli Tech ist der Auffassung, dass alle hierin enthaltenen Informationen korrekt und 
verlässlich sind und behält sich das Recht vor, jederzeit eine Aktualisierung vorzuneh-
men.  Huegli Tech übernimmt keine Verantwortung für deren Verwendung, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt wurde. 

i 

i 
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 VORSICHT 

Gefährliche Spannung 
Berühren Sie niemals die Klemmen für die Spannungs- und Strommessung! 
Verwenden Sie immer Erdungsklemmen! 
 
Alle Parameter werden auf ihre typischen Werte eingestellt. Die Sollwerte in der Ein-
stellgruppe „Grundeinstellungen“ !!müssen!! Jedoch vor der ersten Inbetriebnahme 
des Generators angepasst werden. 
 
! EINE FALSCHE ANPASSUNG DER GRUNDPARAMETER KANN ZUR 
ZERSTÖRUNG DES GENERATORS FÜHREN! 

 
Die folgenden Hinweise sind nur für qualifiziertes Personal vorgesehen. Um Ver-
letzungen zu vermeiden, nehmen Sie bitte keine Maßnahmen vor, die in dieser 
Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind!!! 
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4 Allgemein 

4.1 Einführung 

Das HT-CL-MixRMV ist ein Mischer-Treiber-Modul, das für einen Einsatz im Huegli Tech-Gasmischer 
RM-Serie und RMV-Serie optimiert ist.   
Dieses Gerät kann entweder in Einzelschritt- oder Zweifachschritt verwendet werden, und die 
Mischertypen ausgewählt werden können. 
 
 

4.2 Sicherheitsanweisungen und Warnungen 

Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung. Diese ent-
hält wichtige Hinweise für Sicherheit und Gebrauch. 
 
Für die Nichtbeachtung der Anweisungen oder eine unangemessene Verwendung entstandene 
Schäden, kann keine Haftung übernommen werden. 
 
Die HT-CL-MixRMV-Einheit darf nur für die in der Bedienungsanleitung vorgeschriebene Betriebswei-
se und nur in Verbindung mit von Drittherstellern gelieferten Geräten und Komponenten, die durch 
uns empfohlen oder installiert wurden sowie mit durch uns gelieferte Software, verwendet werden. 
Jede andere Verwendung wird als nicht bestimmungsgemäß erachtet und führt zum Erlöschen aller 
Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegen den Hersteller.  
 
Eingriffe und Veränderungen, welche die Sicherheitstechnik und die Funktionalität des Mischermo-
duls beeinflussen, dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.  
 
Für einen fehlerfreien und sicheren Betrieb sind kompetenter Transport, Montage und Installation 
sowie ein qualifizierter Einsatz und eine korrekte Wartung eine Voraussetzung.  
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Jedwede einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen allgemein anerkannten Regeln 
für Sicherheit und Arbeitsschutz am Arbeitsplatz müssen beachtet werden. Ein fehlerfreies Funktio-
nieren der Maschine und ihrer Peripheriekomponenten setzt die Verwendung von Original-
Zubehörteilen und Ersatzteilen voraus. 
Der HT-CL-MixRMV ist ausreichend widerstandsfähig, um mit anderen Bediengeräten in einem 
Schaltschrank untergebracht zu werden. 

4.3 Garantiebedingungen 

4.3.1 Ordnungsgemäße Verwendung 

Das Gerät ist für den ausschließlichen Gebrauch gemäß den in der Rubrik „Technische Daten“ be-
schriebenen Bedingungen vorgesehen. Weitergehende Verwendungen sind potentiell gefährlich. Die 
Huegli-Tech AG kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch unsachgemäße Verwen-
dung oder Anwendung entstanden sind. 

4.3.2 Verwendung des Zubehörs 

Zubehörteile dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die Huegli Tech AG installiert oder 
hinzugefügt werden. Jegliche Garantie, Gewährleistung oder Produkthaftung gilt als erloschen,  so-
bald andere Teile verwendet werden. 
 
Es gelten die allgemeinen Garantiebedingungen der Huegli Tech AG. 

5 Installation und Anschluss 

5.1 Montage 

Die Module von CuteLine sind für die Montage auf einer 35 mm DIN-Schiene konzipiert und können 
problemlos an der Normschiene befestigt oder davon gelöst werden.  
 
Um das Modul an der Normschiene zu montieren, befestigen Sie den oberen Teil des Moduls auf der 
Normschiene und drücken Sie das Modul nach unten, bis der Haken mit einem Klicken einrastet. 
 
Um das Modul von der Hutschiene zu lösen, hängen Sie das Unterteil mit einem Schraubendreher 
einfach aus und heben das Gehäuse aus der Normschiene. 
 

 WICHTIG 
 

Die Verwendung ungeeigneter Kabel führt möglicherweise zu fal-
schen Messwerten. 

  

 
 

i 
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5.2 Elektroanschluss 

Alle Stecker können für eine einfachere Verdrahtung aus der Platine her-
ausgezogen werden. 
 
Der nominale Versorgungseingang für das CuteLine MixRMV Module be-
steht aus 24 VDC, kann jedoch auch in einem Spannungsbereich zwi-
schen 7-30VDC betrieben werden. Sobald das Gerät mit der Stromver-
sorgung verbunden wird, leuchtet die grüne LED an der Vorderseite auf. 
Der Versorgungseingang ist gegen eine Verpolung geschützt. 
 

5.3 Schnittstellenverbindung 

Beim  ersten Ausgang des Schritt-Motors 
wird der Gasstrom über  (GAS1x, GAS2x) 
geregelt. Das zweite Paar (AIR1x, AIR2x), 
welches an den Schrittmotor angeschlos-
sen ist, regelt über eine Bewegung des 
Luftreglers (Zeppelin) die Geschwindigkeit 
der Luftströmung. Der xxxxA (z.B. AIR1A) 
muss an den +Eingang der Motorwicklung 
angeschlossen werden und das xxxxB (z. 
B. AIR1B) muss an den -Eingang der Mo-
torwicklung angeschlossen werden. Mit 
dem DIP-Schalter 2 (DIP SW2: 1 bis 
SW2: 2) können sowohl eine Schrittmo-
torsteuerung oder zwei Schrittmotorsteuerungen als auch die Mischertypen ausgewählt werden. 
 
Kabelverbindung 
RM 814 / RM 25 / RM 40 / RM 55 (Kabelbaum CH-RMV-Lxx) 
Es werden ausschließlich GASxx-Klemmen verwendet  
Klemme Kabelfarbe Pin auf Deutsch Stecker 
GAS1A (1) Weiss 1 
GAS1B (2) Braun 2 
GAS2A (3) Grün  3  
GAS2B (4) Gelb 4 
 
RMV mit Zeppelin (Kabelbaum CH-RMV-Z-Lxx) 
Klemme Kabelfarbe Pin auf Deutsch Stecker 
GAS1A (1) Weiss 1 
GAS1B (2) Braun 2 
GAS2A (3) Grün  3  
GAS2B (4) Gelb 4 
AIR1A (5) Grau 5 
AIR1B (6) Pink 6 
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AIR2A (7) Blau 7 
AIR2B (8) Rot 8 
 
Bei zwei Analogeingängen und Verwendung einer 2-Draht-Analog Positions Rückführung muss ein 
Draht an x AIN und der andere Draht an GND angeschlossen werden.  Für den Fall, dass 3-Draht-
Sensoren verwendet werden, muss die Sensorversorgung (über einen zusätzlichen Draht) an die 
Spannungsversorgung für analoge Sensoren (5Vdc) angeschlossen werden. Der G AIN-Eingang un-
terstützt den Stellungsrückmeldesensor bei der Steuerung der Gasregelung und der A AIN unterstützt 
den Stellungsrückmeldesensor bei der Luftmengenregelung. Die Eingabetypen (0-4 V oder 0/4-20 
mA) können über den DIP-Schalter 2 (DIP SW2:3 bis SW2:4) ausgewählt werden.    
Ausgabekonfiguration für die Schrittmotorsteuerung 
Die Ausgabekonfiguration für die Schrittmotorsteuerung kann mit dem DIP SW2 konfiguriert werden: 

Konfiguration SW2:1 SW2:2 

(GASx1, GASx2)MiniMix AUS AN 

(GASx1, GASx2) und (AIR1x, AIR2x) Mischer RMV Serie AUS AUS 

(GASx1,GASx2) Mischer RM 814 AN AN 

(GASx1,GASx2) Mischer RM 25 / RM 40 / RM 55 AN AUS 
 
Die analoge Eingabekonfiguration kann mit dem DIP SW2 konfiguriert werden: 
 

Konfiguration AIN 1 / AIN 2 SW2:3 SW2:7 SW2:8 
0-20mA Stromeingang für beide Analogeingänge AN AN AN 
4-20mA Stromeingang für beide Analogeingänge AUS AN AN 
0-4V Spannungseingang für beide Analogeingänge AN AUS AUS 

 

Konfiguration AIN 1 SW2:3 SW2:7 SW2:8 
0-20mA Stromeingang für Analog Eingang 1 AN AN AUS 
4-20mA Stromeingang für Analog Eingang 1 AUS AN AUS 
0-4V Spannungseingang für Analog Eingang 1 AN AUS AUS 

 

Konfiguration AIN 2 SW2:3 SW2:7 SW2:8 
0-20mA Stromeingang für Analog Eingang 2 AN AUS AN 
4-20mA Stromeingang für Analog Eingang 2 AUS AUS AN 
0-4V Spannungseingang für Analog Eingang 2 AN AUS AUS 

 

SW2:4, SW2:5, SW2:6 – wird nicht genutzt 
 
 

6 Schrittmotor-Steuerungsmodus 

Der Schrittmotor-Steuerungsmodus kann über DIP SW1 ausgewählt werden. Es sind zwei Schrittmo-
tor-Steuermodi, sowohl Analog- als auch Digital-Modus, vorhanden. 
SW1:7 AN  Analogmodus 
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SW1:7 AUS Digitalmodus 



CuteLine 
Gasmischersteuerung Gen 2  

 

 

 

Identifizierung:  

HT-CL-MixRMV_MN_EN_05.2016 

Version: 1.7  14 / 18 

 09.01.2018 
 

6.1 Analogmodus 

Im analogen Modus werden die Schrittmotoren im Mixer durch analoge 0/4-20mA- oder 0-4V analoge 
Signale gesteuert. 
Die Bewegung des Mischers entsprechend den analogen Signalen ist wie folgt: 
 

Analogsignal % Beschreibung 

0/4mA  (0V) 0% 
Mischer vollständig 
geschlossen 

20mA (4V) 100% 
Mischer vollständig 
geöffnet 

 

6.2 Digitalmodus 

Im digitalen Modus kann der digitale Kommunikationsmodus über DIP SW1 entweder als CAN-Bus-
Steuerung oder ModBus-Steuerung ausgewählt werden. 
 
SW1:5  AN : ModBus-Steuerung 
SW1:5  AUS : CANBus-Steuerung 

7 Serieller Anschluss 

Das CuteLine-Gasmischersteuerung RMV-Modul stellt zwei Arten einer seriellen Verbindung bereit: 
 
Can Bus J1939 Protokoll 
RS485 Mod Bus RTU 
 

7.1 Can Bus-Anschluss 

Bei Verwendung des Canbus-Anschlusses muss das Buskabel an die Klemmen Can H (igh) und Can 
L (ow) angeschlossen werden. Falls das Modul das erste oder das letzte Gerät im Bus ist, muss ein 
Abschlusswiderstand terminiert werden. Es ist ein eingebauter Widerstand (120 Ohm) vorhanden, der 
durch Umschalten von SW2: 8 auf AN aktiviert werden kann. 
Für den CAN-Busanschluss muss geschirmtes Kabel (z.B. HELUKABEL CAN BUS 2x0.22) verwen-
det werden. 
 
Empfohlene Verdrahtung 
 
 
 
 
 
 
 

Can Bus 
Schirmung  
an Masse angeschlossen 
nur für eine Seite! 

Erstes und letztes Gerät des Can-Busses müssen 
durch einen 120 Ohm abschlusswiderstand termi-
niert werden! 

DIP SW 2: 8 An 
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Address SW1:1 SW1:2 SW1:3 SW1:4 SW1:5 SW1:7
1 OFF OFF OFF OFF OFF OFF
2 ON OFF OFF OFF OFF OFF
3 OFF ON OFF OFF OFF OFF
4 ON ON OFF OFF OFF OFF
5 OFF OFF ON OFF OFF OFF
6 ON OFF ON OFF OFF OFF
7 OFF ON ON OFF OFF OFF
8 ON ON ON OFF OFF OFF
9 OFF OFF OFF ON OFF OFF
10 ON OFF OFF ON OFF OFF
11 OFF ON OFF ON OFF OFF
12 ON ON OFF ON OFF OFF
13 OFF OFF ON ON OFF OFF
14 ON OFF ON ON OFF OFF
15 OFF ON ON ON OFF OFF
16 ON ON ON ON OFF OFF

 
 
 
 
Adresseinstellung für CANBus-Modus 
DIP-Schalter 1 

 
 
 
 
 
 
 

TIPP 
Jedwede Änderungen an den Adresseinstellungen (Schalter SW1:1 bis SW1:7) werden erst im 
Anschluss an einen Neustart des Systems wirksam 

7.2 Mod Bus RTU-Anschluss  

Beim Arbeiten in diesem Modus funktioniert das CuteLine Gasmischer-
steuerung RMV-Modul als Modbus Slave, weshalb der Master die Daten 
von diesem anfordern muss.  Der Anschluss muss an den Klemmen 
RS485A und RS485B erfolgen. Falls das Modul das letzte Gerät im Bus darstellt, muss ein externer 
120 Ohm Abschlusswiderstand terminiert werden. 
 
Empfohlene Verdrahtung  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Max. 600 m / 1968' (passgenau) 

 

Erstes und letztes Gerät des Can-Busses müssen 
durch einen 120 Ohm abschlusswiderstand termi-
niert werden! 

 

Schirmung  
an Masse angeschlossen 

nur für eine Seite! 
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Address SW1:1 SW1:2 SW1:3 SW1:4 SW1:5 SW1:6 SW1:7
1 OFF OFF OFF OFF ON * OFF
2 ON OFF OFF OFF ON * OFF
3 OFF ON OFF OFF ON * OFF
4 ON ON OFF OFF ON * OFF
5 OFF OFF ON OFF ON * OFF
6 ON OFF ON OFF ON * OFF
7 OFF ON ON OFF ON * OFF
8 ON ON ON OFF ON * OFF
9 OFF OFF OFF ON ON * OFF
10 ON OFF OFF ON ON * OFF
11 OFF ON OFF ON ON * OFF
12 ON ON OFF ON ON * OFF
13 OFF OFF ON ON ON * OFF
14 ON OFF ON ON ON * OFF
15 OFF ON ON ON ON * OFF
16 ON ON ON ON ON * OFF

Adresseinstellung für ModBus-Modus 
DIP-Schalter 1 
 

 
TIPP 
Jedwede Änderungen an den Adresseinstellungen (Schalter SW1:1 bis SW1:7) werden erst im 
Anschluss an einen Neustart des Systems wirksam 

 
 
 
 * = Adresswahlschalter für die Baudrate 

AUS = 19200Baud 
AN = 9600Baud 
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8 Abmessungen 
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9 Technische Daten 

9.1 Ein-/Ausgabeparameter 
Spannungsversorgung ................................................................................................................................. 7 - 30 VDC, Verpolungs Schutz 
Strom Aufnahme .................................................................................................................................... 40 mA mit 24 VDC Eingang @25°C 
Anzahl an Eingängen .................................................................................................................................................... 2, nicht potential frei 
Anzahl an Ausgängen ................................................................................................................................................... 2, nicht potential frei 
Ausgangstypen .......................................................................................................................................................... Schrittmotorsteuerung 
  

9.2 Leistung 
Sensortypen/Bereich Eingangsstrom .............................................................................................................................. 0-20mA/ 4-20mA 
 Eingangsspannung ........................................................................................................................................ 0 – 4V 
 

9.3 Umgebung 
Temperatur Bereich ........................................................................................................................................-40 bis +85oC (-40 bis +185oF) 
Lagerungstemperatur .....................................................................................................................................-40 bis +85oC (-40 bis +185oF) 
Relative Luftfeuchtigkeit .............................................................................................................................. 5 bis 95%, Nicht-Kondensierend 
CE-Zertifizierung ................................................................................................................. EN55011, EN50081-2, EN50082-2, EN61326-1 
 

9.4 Standards / Bestimmung 
Zulassungsstelle…………………………………………………………………………………………………………..CE- und RoHS-Anforderungen 
Kommunikation…………………………………………………………………………………………………….CAN Bus SAE J1939, Modbus RTU 
 

9.5 Abmessung und Gewicht 
Abmessungen                                                                                                                                                                          139 x 107 x 1150 
Gewicht ........................................................................................................................................................................................... 0.372 kg 
 

9.6 Konfigurationsparameter 
Drahtstärke................................................................................................................................................... 0.5 bis 4 mm2 (22 bis 12 AWG) 
Befestigung .......................................................................................................................................................................... DIN Rail 35 mm 
 
 
 
 
 

 HUEGLI TECH, Schutzvermerk gemäß ISO 16016-Normen         Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments sowie Nutzung oder Mitteilung ihres Inhalts, ausgenommen des genehmigten 
Zwecks, sind verboten, soweit eine Genehmigung hierfür nicht ausdrücklich erteilt wurde. Verstöße werden geahndet. Alle Patent- und Geschmacksmusterrechte sind vorbehalten. 
 


