CAN Bus Gerate

J1939
Bus Splitter

Produkteigenschaften

J1939 Bus Splitter V99-0270

m Reduziert die Anzahl der Dieser CAN-Bus-Splitter bietet eine kostengiinstige und platzsparende
Buskabelbiume Mdglichkeit, mehrere Geréte an den J1939-CAN-Bus anzuschlieBen.
Dieses Modul reduziert Kosten durch den Wegfall von Y-Adaptern und
m Reduziert aktuelle Kosten zusétzlichen Kabelbdumen, die normalerweise fiir zusétzliche Verbindun-
und Produktionskosten gen zum Bus verwendet werden.
Reduziert die Anzahl der J1
Busverbindungen, steigert — 5 2
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Erleichtert die Fehlersuche 3 279979 I
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= Vergossen DT04-2P DTF15-12PA

IP67-Schutzklasse

Betriebs- und J5

Lagertemperaturbereich - ~
- 45°C bhis + 85°C \) C/

Stecker:

J4 : :
J1 = DT04-8PA Deutsch Stecker f) J3
J2 = DT04-2P Deutsch Stecker N
J3 = DT04-3P Deutsch Stecker J1
J4 = DT04-3P Deutsch Stecker
J5 = DTF15-12PA Deutsch Stecker »
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Abmessungen 4" x 3" x 2.5"

Robustes ABS-Gehduse
Montageflanschbohrungen

=3,5 " in der Mitte HUEGLI
L N SWITZERLAND
HUEGLI TECH AG (LTD) e-mail: sales@huegli-tech.com
Murgenthalstrasse 30 www. huegli-tech.com

4900 Langenthal Switzerland
Phone: +41 B2 916 50 30
Fax: +41 B2 916 50 35



