CAN Bus Gerate

J1939
Bus Splitter

Produkteigenschaften

m Reduziert die Anzahl der
Buskabelbdume

m Reduziert die Anzahl der
Busverbindungen

m Mehrere
Standardkonfigurationen

m Geringer Platzbedarf

m Vergossen -
IP67-Schutzklasse

m Einfache 2-Punkt-Montage /
robustes ABS-Gehause

m Kundenspezifisch anpasshar

J1939 Bus Splitter

Dieser CAN-Bus-Splitter bietet eine kostengiinstige und platzsparende
Mdglichkeit, mehrere Geréte an den J1939-CAN-Bus anzuschlieRen.
Dieses Modul reduziert Kosten durch den Wegfall von Y-Adaptern und
zusétzlichen Kabelbdumen, die normalerweise fiir zusétzliche Verbindun-
gen zum Bus verwendet werden.

Gerateanschliisse

J1939 EINQangssteCKEr ettt DT04-3P
STBCKBI st DT06-3S
PN s 0462-201-16141
Verriegelungskeil ettt W3S-1939
J1939 AuSgangSStECKEr et DT04-3P
STBCKBI st DT06-3S
PN s 0462-201-16141
Verriegelungskeil et W3S-1939
Bus cONNECLioNS (4) s DT04-3P
STBCKBI st DT06-3S
PN s 0462-201-16141
Verriegelungskeil ettt W3S
Umgebungsspezifikationen

Lagertemperatur e et -40° bis 85°C
Betriebstemperatur =~ s -40° bis 85°C
IP SChUZKIBSSE s 67
GeWICht e ———————— 0.40 Ibs. Typ
AbmeSSUNGEN e 2.000" W/3.125" L/2.250" H
Befestigungslocher (2) o 3.500” auseinander 0.188" Dia.
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