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Anwendung

Einschraub-Widerstandsthermo-
meter mit Steckverbindung
Stossfeste Einschraub-Widerstandsthermometer ermöglichen die Temperaturmessung 
unter Druck in Motoren, Kompressoren, im Anlagenbau und im Schiffbau.

Die Verbindung zwischen Schutzarmatur und Anschlusskabel ist mit einem Verriege-
lungssystem ausgestattet und hat im montierten Zustand die Schutzart IP65 oder IP69K.

Der Messeinsatz ist in der Regel mit einem PT-100-Temperatursensor nach EN 60 751, 
Klasse B in Zweileiterschaltung ausgestattet.

Ausführungen mit PT-500 oder PT-1000 sowie Halbleiter- oder NTC-Temperatursen-
soren (nur bei den Typen 902004/10 und … /15) sind ebenfalls lieferbar. Bei den Typen 
902004/20 und ... / 21 besteht die Wahl zwischen 2- und 4-Leiter-Schaltungsanschlüssen.

Die Typen 902004/25 bis ... / 29 sind mit Transmitter (Ausgang 4 - 20mA) erhältlich.

 ■ Für Temperaturen von -50 bis 
+ 300 °C

 ■ Hohe Stoss- und Vibrations-
festigkeit 

 ■ Verriegelter Stecker für zu-
verlässigen Kontakt, Schutz-
art IP65 oder IP69K 

 ■ Verfügbar mit Sender
 ■ GL-Zulassung für Typ 
902004/20 ...
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Technische Daten
Verbindung
Typ 902004/10 Steckverbindung mit vergoldeten Kontakten, IP65 im zusammengebauten Zustand
Typ 902004/15 Stecker DIN 72 585, IP69K im zusammengebauten Zustand 
Typen 902004/20, ... /25 und .../28, Stecker EN 175301-803, Pg9
Typen 902004/21, ... /26 und .../29,  Stecker EN 175301-803, Pg11
Max. Leitungsquerschnitt 1,5mm 2, IP65, Umgebungstemperatur -40 bis +125 °C,
Ausführung mit Transmitter: Umgebungstemperatur -40 bis +85 °C

Prozessanschluss 
Gewinde, Edelstahl 1.4301 / 1.4571

Schutzrohr 
Edelstahl 1.4301, 6mm und 7. 5 mm Durchmesser auf 4mm abgesetzt
Messing 2,0401, 7,5 mm Durchmesser auf 4mm abgesetzt
Edelstahl 1.4571, 8 mm und 6 mm Durchmesser auf 3,3 mm abgesetzt,
Druckbelastung 50bar max. bei 200 ° C (Typen 902004/20 und ... / 21

Messeinsatz
PT-100 Temperatursensor, EN 60 751, Klasse B in 2-Leiter-Schaltung
(austauschbar bei Typen 902004/20 und ... / 21) 1

Schutzart 
IP65, IP69K im gesteckten Zustand (Typ 902004/15)

Ansprechzeit 
Typ 902004/10: t0.5 = 1.2sec, t0.9 = 6sec, in Wasser mit 0.2m/sec, 4mm Dia.
Typ 902004/15: t0.5 = 1.2sec, t 0.9 = 6sec, in Wasser mit 0.2m/sec, 4mm Dia.
Typen 902004/20 und .../21: t0.5 = 15sec, t0.9 = 45sec, in Wasser mit 0.2m/sec, 8mm Dia.
   t0.5 = 23sec, t0.9 = 59sec, in Öl mit 0.2m/sec, 8mm Dia.
Typen 902004/25 bis .../29: t0.5 = <2sec, t0.9 = <4sec, in Wasser mit 0.2m/sec, 6mm Dia.

Erschütterungsfestigkeit 
Germanischer Lloyd, Anwendungskategorie „D“, Kennlinie 2

Zulassungen 
Typen 902004/20 und .../21 GL Germanischer Lloyd

Zubehör 
Taschen, Datenblatt 90.9721
Gegenstecker für Typ 902004/10 mit oder ohne silikonisiertem Anschlusskabel, 2,5 m lang,
Datenblatt 90.9726, Gegenstecker für Typ 902004/15 auf Anfrage
Gegenstecker für Zusatzcode 42 4 (Maschinenstecker M 12x1) mit PVC-Anschlusskabel, 2 m lang

1 Bei den Typen 902004/20 und ... / 21 können kurze Einbaulängen in Verbindung mit ungünstigen Einbaubedingungen (Wärmelei-
tungsfehler) dazu führen, dass die Toleranzklasse überschritten wird.
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Technische Daten

Anschlussplan

PT-100



HUEGLI
TECH
SWITZERLAND

Einschraub-Widerstandsthermometer

PT-100

4

Dimensionen
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1 Listen Sie die zusätzlichen Codes nacheinander auf, getrennt durch Kommas.

PT-100
PT-500
PT-1000
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PT-100
PT-100
PT-100
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PT-100



e-mail: sales@huegli-tech.com
www.huegli-tech.com

HUEGLI TECH AG (LTD)
Murgenthalstrasse 30
4900 Langenthal Switzerland
Phone: +41 62 916 50 30
Fax:  +41 62 916 50 35

Local Distributor / Partner:

HUEGLI
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SWITZERLAND
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