
HUEGLI
TECH
SWITZERLAND

Turbosafe

Turboprotector

Ausfälle Vermeiden - Kosten sparen - 
Turboprotector

Verlängert die Turbo Lebensdauer mehr als 
zweifach

Verhindert Anfress- & Lagerschäden wegen 
Schmieröl Mangel

Merkmale und Vorteile

 ■ Sichert Vor- und Nach-

schmierung

 ■ Arbeitet Vollautomatisch

 ■ Passt zu jedem Motor

 ■ Ist einfach einzubauen 

 ■ Arbeitet fehlerfrei

 ■ Benutzt vorhandenes Mo-

torenöl

 ■ Benötigt keinen Unterhalt

 ■ Mit 12V, 24V oder pneuma-

tisch betätigbar  

Schmierölmangel ist der grösste Verursacher von vorzeitigen 
Turbolader Schäden.

TurboSchutz ist ein 2-Stufen Speicher mit Feder vorgespann-
tem Kolben, welcher automatische Vor- und Nachschmie-
rung beim Starten und Abstellen bewirkt.
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Funktionsweise
Eine im Ölspeicher integrierte elektrische Verriegelung 
bestimmt die Stellungen des federbelasteten Kolbens.
Nach dem Einbau ist der Speicher vorerst noch leer. Sobald 
der Motor läuft, wird der Speicher durch die Schmierölpum-
pe des Motors gefüllt.

Motor läuft
Während der Motor läuft, wird der Kolben durch den 
bestehenden Öldruck im Motor in vollständiger Rücklage 
gehalten.

Motor Abstellen
Nach dem Abstellbefehl sinkt die Motordrehzahl rasch und 
damit auch der Öldruck, wodurch die Feder den Kolben im 
Speicher nach vorne drückt. Dadurch wird weiter Schmier-
öl mit 1.4 bar Druck während ca. 2 Minuten in die heissen 
Lager der auslaufenden Turboladerturbine gepumpt, was 
die Lagerstellen schont und Verschleiss vermeidet.

Motor Anlassen
Beim Startbefehl gibt die Verriegelung den Kolben frei, so 
dass die gespeicherte Schmieröl Restmenge mit 1 bar die 
trockenen Turbolader Lager vorschmiert. Der steigende 
Öldruck des laufenden Motors füllt alsdann den Speicher 
wieder vollständig.



e-mail: sales@huegli-tech.com
www.huegli-tech.com

HUEGLI TECH AG (LTD)
Murgenthalstrasse 30
4900 Langenthal Switzerland
Phone: +41 62 916 50 30
Fax:  +41 62 916 50 35
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Einbau
Ein mitgelieferter Einbausatz ermöglicht einen problemlosen 
Einbau. Dieser Turbolader Schutz kann entweder direkt am 
Motor, oder bis zu 2 Meter entfernt angebaut werden.

Der Einbausatz enthält durch rostfreie Hüllen geschützte 
PTFE Schläuche, Haltebriden sowie Kabelstrang. Die elektri-
sche Verriegelung ist für 12, 24 oder 32 Vdc lieferbar, oder 
kann auch pneumatisch angesteuert werden.


