Valvulas termostaticas

Modelo 3010

Incluye:

Tres vias

3010 3" pestana
3010M 3" pestafa con
control manual

Caracteristicas y
beneficios

m Granvariedad de
temperaturas

m Muy resistente

m Independiente

m Elemento reemplazable

m No ajustable

m Construccion robusta

m A prueba de manipulaciones

m Manejar en cualquier-
posicién

m Compacto

Fluid Power Energy Inc

Compacto, control de
temperatura fiable

Fluid Power Energy (FPE) las valvulas termostaticas usan el principio de cera expansi-

ble que en estado semiliquido sufre una gran expansion en un ambito de temperaturas
relativamente pequefo. El elemento independiente activa un manguito que fluye directa-
mente. Todas las valvulas termostaticas de FPE estan ajustadas de fabrica a temperaturas
determinadas: no necesitan de otros ajustes. Una gran gama de temperaturas estan
disponibles para las aplicaciones de control de temperatura de agua y aceite.

Cuando se usa en una aplicacion de desviacion, al principio todo el fluido es dirigido de
vuelta al sistema principal. Conforme sube la temperatura del fluido al &mbito de control,
una parte del fluido se desvia al sistema de refrigeracion. Conforme la temperatura del
fluido continua subiendo, se desvia mas fluido. Cuando el termostato esté completamente
parado en una posicion, todo el flujo de fluido se dirigira al sistema de refrigeracion. Las
vélvulas termostaticas FPE también pueden ser utilizadas en una aplicacion de mezcla.

En una aplicacion de mezcla, el fluido caliente se introduce en el puerto “B” y fluido mas
frio se introduce en el puerto “C”. Los fluidos se mezclan y el termostato se ajusta para
alcanzar la temperatura deseada, saliendo del puerto “A”.

Las carcasas de las valvulas termostaticas estdndar FPE son de aluminio y fundiciones de
acero gris. Sin embargo, también estan disponibles carcasas de hierro, bronce, aceroy
acero inoxidable.

Conexiones disponibles: 125 FF pestafia, 150 RF pestafia, 300 RF pestafia, pestafias mé-
tricas y marinas.

Caracteristicas opcionales: control manual, elementos altos de sobretemperatura,
elementos chapados. Otras opciones disponibles a peticion del cliente.

HUEGLI
TECH

SWITZERLAND



Valvulas termostaticas

Modelo 3010
Especificacion
*3010 A B,D 3" 125# FF N/A 51/4 101/2 63/4 8(203.20) 4 3/4 6 2 A=57#, B=69#,
pestafia (133.35) (266.70) | (171.45) (19.05) (152.40) D=50#
S, SS 3" 150# RF N/A 51/4 101/2 67/8 8(203.20) 4 3/4 6 2 S & SS=63#
pestafia (133.35) (266.70) | (174.63) (19.05) (152.40)
*3010M A B,D 3" 125# FF N/A 51/4 101/2 63/4 8(203.20) 4 3/4 6 2 A=48#,B=55#, | Control manual
pestafia (133.35) (266.70) (171.45) (19.05) (152.40) D=48#
S, SS 3" 150# RF N/A 51/4 101/2 67/8 8(203.20) 4 3/4 6 2 S & SS=64# Control manual
pestafa (133.35) (266.70) | (174.63) (19.05) (152.40)
*3010X S, SS 3" 300# RF N/A 51/4 101/2 67/8 81/4 8 7/8 65/8 2 S & SS=70#
pestafia (133.35) (266.70) | (174.63) (209.55) (22.23) (168.28)
*3010XM S, SS 3" 300# RF N/A 51/4 10172 67/8 81/4 8 7/8 65/8 2 S & SS=71# Control manual
pestafia (133.35) (266.70) (174.63) (209.55) (22.23) (168.28)

* Remplazar * con tipo de material de cuerpo: A = Hierro fundido,
B =Bronce, D = Hierro dictil, S = Acero, SS = Acero inoxidablel

A B,D 150
S, SS 275
SX, SSX | 720

*3010, *3010X *3010M. *3010XM
Flujo contra caida de presion
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La caida de presion recomendada es de 2 a 7 psi




Valvulas termostaticas

Modelo 3010
C i
Fuente de A ,
calor Vélvula de
control
Refrigerador
B ocaliente
| ) intercambiador
i
Bomba de
aceite
Sistema de mezcla
Fuente de
calor
B
) A Valvula de
) control
Bomba Repuestos
de aceite
Refrigerad
¢ o ca,?;'; o Nimero de componente | Descripcion
intercambiador *3010 Vélvula de cuerpo (*ver tabla para material)
i o *3020 Valvula de cubierta (*ver tabla para material)
Sistema de desviacion 2071 Sello de borde
3080-C Junta
2050-Temp Termostato (temp para seguimiento)
1604 Perno hexagonal
1605 Arandela de presion
1590 Placa con inscripcion
FPE Modelo 3000 Kit de repuesto (incluye lo siguiente:)
3080C Junta
(2) 2071 Sello de bhorde
(2) 2050-Temp Termostato (temp para seguimiento)
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