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HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀

特色和优点

■■ 3 种直径可选

■■ 可定制直径

■■ 100% 密封

■■ 集成式设计

■■ 通过O形圈或密封垫密封  

■■ 也可用于特殊直径的阀

■■ 可接受CAN,4-20mA, 0-10V

等控制信号 

■■ 内置位置反馈

■■ 可选择三种开关速度 

■■ 外部可视蝶阀角度

■■ 高压密封达 10 bar

HT-TB-EXMER throttle flap

赫格里科技推出了集成的大型节流阀，将步进电机和蝶阀集成在
一起用于控制燃气阀或空气阀。 由优质铝制成，轴端带有密封，
可实现零泄漏。

阀片通过赫格里科技使用多年的步进电机驱动，带有内置位置反
馈。 阀体底部有一个指示器，可有效地提供阀片位置的指示。 
采用密封轴承和高温密封圈，防止泄漏。
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EXMER 系列

尺寸:

HT-TB-100G-EXMER

HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀

技术参数

开角度 ..................................................................................................................................................................................... 90°
运行温度 ................................................................................................................................................................  -40°C....85°C
保存温度 ................................................................................................................................................................  -60°C....85°C
震动 ........................................................................................................................................................  达 2G(峰值) 50-500Hz
驱动信号可选 ........................................................................................ CAN; 4-20mAmp; 0-20mAmp; 0-10VDC; 0-5VDC
反馈信号可选 ..................................................................................................  0-5VDC; 0-10VDC; 0-20mAmp; 4-20mAmp
可使用角度, 全闭合至全打开 ...............................................................................................................................  10°-90°
速度可选[全开至全闭, 或全闭至全开] ................................................................................................... 2.4 至60秒

密封压力达 ......................................................................................................................................................................  10 bar
重量 .........................................................................................................................................................................................  5kg
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尺寸:

HT-TB-150G-EXMER

HT-TB-100-200G-EXMER Flap

EXMER 系列

技术参数

开角度 ..................................................................................................................................................................................... 90°
运行温度 ................................................................................................................................................................  -40°C....85°C
保存温度 ................................................................................................................................................................  -60°C....85°C
震动 ........................................................................................................................................................  达 2G(峰值) 50-500Hz
驱动信号可选 ........................................................................................ CAN; 4-20mAmp; 0-20mAmp; 0-10VDC; 0-5VDC
反馈信号可选 ..................................................................................................  0-5VDC; 0-10VDC; 0-20mAmp; 4-20mAmp
可使用角度, 全闭合至全打开 ...............................................................................................................................  10°-90°
速度可选[全开至全闭, 或全闭至全开] ................................................................................................... 2.4 至60秒

密封压力达 ......................................................................................................................................................................  10 bar
重量 ......................................................................................................................................................................................  4,5kg
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尺寸:

HT-TB-200G-EXMER

EXMER 系列

技术参数

开角度 ..................................................................................................................................................................................... 90°
运行温度 ................................................................................................................................................................  -40°C....85°C
保存温度 ................................................................................................................................................................  -60°C....85°C
震动 ........................................................................................................................................................  达 2G(峰值) 50-500Hz
驱动信号可选 ........................................................................................ CAN; 4-20mAmp; 0-20mAmp; 0-10VDC; 0-5VDC
反馈信号可选 ..................................................................................................  0-5VDC; 0-10VDC; 0-20mAmp; 4-20mAmp
可使用角度, 全闭合至全打开 ...............................................................................................................................  10°-90°
速度可选[全开至全闭, 或全闭至全开] ................................................................................................... 2.4 至60秒

密封压力达 ......................................................................................................................................................................  10 bar
重量 .........................................................................................................................................................................................  5kg

HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀



HUEGLI
TECH
SWITZERLAND

5

位置显示:

EXMER 系列

线束:

EXMER 线束订货号

CH-EXMER-L4:       驱动线 4 米

CH-EXMER-L7:       驱动线 7 米

CH-EXMER-F-L4:    位置反馈线 4 米

CH-EXMER-F-L7:    位置反馈线 7 米

DIP 开关用于配置 RM-REV2 控制器:

1. 混合器配置

开关(S1) 位置 可选速度(秒)

2.4秒  
(速度1)

HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀



HUEGLI
TECH
SWITZERLAND

6

EXMER 系列

开关(S1) 位置 可选速度(秒)

5 秒  
(速度2) 

13 秒  
(速度3) 

36 秒  
(速度4) 

60 秒  
(速度5) 

HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀
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EXMER 系列

开关(S1) 位置 可选速度(秒)

5 秒  
(速度6) 

5 秒  
(速度7) 

预留 
(未来用)

HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀
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EXMER 系列

开关(S1) 位置 步进电机输入

用0-5V输入控制步进电机 

(黄灯亮)

用0-10V控制步进电机 

(绿灯亮)

用0-20mA控制步进电机 

(红灯亮)

2. 步进电机输入配置

HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀
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EXMER 系列

开关(S1) 位置 步进电机输入

用4-20mA控制步进电机 

(红+红灯亮)

用CAN 控制步进电机 地址1552(610H) 

(红+绿灯亮)

用CAN 控制步进电机，地址1553（611H） 

(绿+黄灯亮)

HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀
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EXMER 系列

开关(S1) 位置 步进电机输入

预留1 

(红+黄灯亮)

自动运行开/关 

(用于测试；所有的灯亮=黄+橙)

3. 反馈定义

开关(S1) 位置 用于反馈的输入

反馈输入0.5-4.5v用于转换和输出
（0-20mA/4-20mA/0-5v/0-10v)

辅助反馈 输入0-5V 用于转换和输出
（0-20mA/4-20mA/0-5v/0-10V)

HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀
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EXMER 系列

4. 配置反馈转换输出

开关(S1) 位置 用于反馈装换的输入

辅助反馈输入0-10V 用于转换和输出
（0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V)

can bus 命令用于转换和输出
（0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V) 

(* 见输入定义中CAN bus地址)

开关(S1) 位置 输出

输出1:	0-5V
输出2: 	0-20mA

输出1:	0-10V
输出2: 	4-20mA

HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀

5. CAN Bus 终端电阻

开关位置(SW5) 终端电阻

终端电阻120欧

终端电阻120欧已连接



e-mail: sales@huegli-tech.com
www.huegli-tech.com

HUEGLI TECH AG (LTD)
Murgenthalstrasse 30
4900 Langenthal Switzerland
Phone:	 +41 62 916 50 30
Fax: 	 +41 62 916 50 35

Local Distributor / Partner:
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EXMER 系列

随每根线束带有空气及燃气字样的热缩套方便识别

HT-TB-100-200G-EXMER 蝶阀

Wiring Diagramm:

Input Stepper green yellow Output Feedback red blue
CAN High Low
0-5V 0-5VDC GND
0-10V 0-10VDC GND 0-10V 0-10VDC GND
0-20mA 0-20mA GND 0-20mA 0-20mA GND
4-20 mA 4-20mA GND 4-20mA 4-20mA GND


