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HT-TB-100-200G-EXMER Klappe

Produkteigenschaften

■■ Auswahl von 3 Durchmesser

■■ Kundenspezifischer 
Durchmesser möglich

■■ 100% Abgedichtet

■■ Integrietes Design

■■ Abdichtung durch O-Ring 
Design  

■■ Spezialdurchmesser  
erhätlich

■■ Gesteuert über CAN, 
4-20mAmp, 0-10VDC usw. 

■■ Positionsrückmeldung  
integriert

■■ 3 verschiedene Geschwin-
digkeitsstufen 

■■ Mechanische Positions-
Indikation 

■■ Druckdicht bis 10 bar

HT-TB-EXMER Drosselklappe

Huegli Tech präsentiert die integrierten grossen Drosselklappen mit integriertem 
Schrittmotor, der den Gasfluss in Gasstrassen oder den Luftfluss steuert. Die Klappen 
bestehen aus hochwertigem Aluminium mit abgedichteten Wellenenden für Leckagen.

Die TB-Klappen werden von Huegli Tech‘s bewährtem Drehmomentmotor mit integrier-
tem Feedback angetrieben. Eine Anzeige auf der Unterseite der Klappe, ermöglicht eine 
direkte visuelle Anzeige der Klappenposition. Die Klappe verfügt über abgedichtete La-
ger und Hochtemperatur-Dichtringe, um Leckagen zu vermeiden.

EXMER Serie
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EXMER Serie

Dimensionen:

HT-TB-100G-EXMER

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe

Technische Spezifikationen

Öffnungswinkel ....................................................................................................................................................................... 90°
Betriebstemperatur ..............................................................................................................................................  -40°C....85°C
Lagertemperatur ....................................................................................................................................................  -60°C....85°C
Vibration ..............................................................................................................................................up to 2G(peak) 50-500Hz
Betriebssignal wählbar ..........................................................................  CAN; 4-20mAmp; 0-20mAmp; 0-10VDC; 0-5VDC
Rückführsignal Ausgang wählbar .................................................................  0-5VDC; 0-10VDC; 0-20mAmp; 4-20mAmp
Betriebswinkel von vollständig geschlossen bis vollständig geöffnet ...............................................................  10°-90°
Drehzahlauswahl auf der Leiterplatte ........................................................................................................ 2.4-60 Sekunden
Druckdicht bis zu ........................................................................................................................................................ 10 bar rel.
Gewicht ...................................................................................................................................................................................  5kg
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Dimensionen:

HT-TB-150G-EXMER

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe

EXMER Serie

Technische Spezifikationen

Öffnungswinkel ....................................................................................................................................................................... 90°
Betriebstemperatur ..............................................................................................................................................  -40°C....85°C
Lagertemperatur ....................................................................................................................................................  -60°C....85°C
Vibration ............................................................................................................................................. up to 2G(peak) 50-500Hz
Betriebssignal wählbar ..........................................................................  CAN; 4-20mAmp; 0-20mAmp; 0-10VDC; 0-5VDC
Rückführsignal Ausgang wählbar .................................................................  0-5VDC; 0-10VDC; 0-20mAmp; 4-20mAmp
Betriebswinkel von vollständig geschlossen bis vollständig geöffnet ...............................................................  10°-90°
Drehzahlauswahl auf der Leiterplatte ........................................................................................................ 2.4-60 Sekunden
Druckdicht bis zu ........................................................................................................................................................ 10 bar rel.
Gewicht ................................................................................................................................................................................  4,5kg



HUEGLI
TECH
SWITZERLAND

4

Dimensionen:

HT-TB-200G-EXMER

EXMER Serie

Technische Spezifikationen

Öffnungswinkel ....................................................................................................................................................................... 90°
Betriebstemperatur ..............................................................................................................................................  -40°C....85°C
Lagertemperatur ....................................................................................................................................................  -60°C....85°C
Vibration ............................................................................................................................................. up to 2G(peak) 50-500Hz
Betriebssignal wählbar ..........................................................................  CAN; 4-20mAmp; 0-20mAmp; 0-10VDC; 0-5VDC
Rückführsignal Ausgang wählbar .................................................................  0-5VDC; 0-10VDC; 0-20mAmp; 4-20mAmp
Operating Angle from fully closed to fully open .......................................................................................................  10°-90°
Drehzahlauswahl auf der Leiterplatte ........................................................................................................ 2.4-60 Sekunden
Druckdicht bis zu ........................................................................................................................................................ 10 bar rel.
Gewicht ...................................................................................................................................................................................  5kg

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe
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Mechanische Positions-Indikation

EXMER Serie

Passendes Kabel:

Bestellnummer für Kabel zu EXMER

CH-EXMER-L4:       Treiberkabel; Länge 4 Meter
CH-EXMER-L7:       Treiberkabel; Länge 7 Meter
CH-EXMER-F-L4:    Für Positionsfeedback; Länge 4 Meter
CH-EXMER-F-L7:    Für Positionsfeedback; Länge 7 Meter

DIP-SCHALTER KONFIGURATION RM-REV2 REGLER:

1. MISCHER Konfiguration

Schalter(S1) Position Verstell Geschwindigkeit

2.4 Sek. 
(Speed 1)

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe
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EXMER Serie

Schalter(S1) Position Verstell Geschwindigkeit

5 Sek.
(Speed 2)

13 Sek 
(Speed 3)

36 Sek. 
(Speed 4)

60 Sek. 
(Speed 5)

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe



HUEGLI
TECH
SWITZERLAND

7

EXMER Serie

Schalter(S1) Position Aktiver Mischertyp

5 Sek. 
(Speed 6)

5 Sek.
(Speed 7)

FREI 
(für zukünftigen Gebrauch)

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe
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EXMER Serie

Schalter(S1) Position Aktiver Eingang für Schrittmotor

Eingang 0-5V zur Steuerung
  des Schrittmotors 

(gelbe LED ‘AN’)

Eingang 0-10V zur Steuerung
  des Schrittmotors 

(grüne LED ‘AN’)

Eingang 0-20mA zur Steuerung
  des Schrittmotors 

(Rote LED ‘AN’)

2. Konfiguration der Steuereingänge des Schrittmotors 

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe
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EXMER Serie

Schalter(S1) Position Aktiver Eingang für Schrittmotor

Eingang 4-20mA zur Steuerung
  des Schrittmotors 

(rote + rote LED ‘AN’)

CAN-Bus Befehl zur Steuerung
des Schrittmotors

Addresse:1552(610h) 

(rote + grüne LED ‘AN’)

CAN-Bus Befehl zur Steuerung
des Schrittmotors

Address:1553(611h) 

(grüne + gelbe LED ‘AN’)

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe
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EXMER Serie

Schalter(S1) Position Aktiver Eingang für Schrittmotor

Frei1 

(rote + gelbe LED ‘AN’)

Automatischer Betrieb AUF/AB 

(Für Testzwecke; Alle LED ‘AN’ =  
gelbe + orange)

3. Konfiguration des Eingangs des Feedback-Konverters

Schalter(S1) Position Aktiver Eingang für Feedback-Konverter

Feedback Eingang 0.5 - 4.5V 
wird für die Konvertierung und Ausgabe verwendet

 (0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V)

Hilfs Feedback Eingang 0 - 5V 
 wird für die Konvertierung und Ausgabe verwendet 

(0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V)

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe
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EXMER Serie

4. Konfiguration des Ausgangs des Fedback-Konverters

Schalter(S1) Position Aktiver Eingang für Feedback-Konverter

Hilfs Feedback Eingang 0 - 10V 
wird für die Konvertierung und Ausgabe verwendet 

(0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V)

CAN-Bus Befehl  
wird für die Konvertierung und Ausgabe verwendet 

(0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V) 

(* Stellen Sie die CAN-Busadresse in der Eingangs-
konfiguration ein)

Schalter(S1) Position Aktivere Ausgang

Ausgang1:	 0-5V
Ausgang2: 	 0-20mA

Ausgang1:	 0-10V
Ausgang2: 	 4-20mA

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe

5. CAN Bus Abschlusswiderstand

Schalter Position(SW5) Abschlusswiderstand

Abschlusswiderstand 120 Ohms getrennt

Abschlusswiderstand 120 Ohms verbunden



e-mail: sales@huegli-tech.com
www.huegli-tech.com

HUEGLI TECH AG (LTD)
Murgenthalstrasse 30
4900 Langenthal Switzerland
Phone:	 +41 62 916 50 30
Fax: 	 +41 62 916 50 35

Local Distributor / Partner:
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EXMER Serie

Verkabelung:

Ein Paar Schrumpfschläuche, die mit „Luft“; „Gas“ gekennzeichnet sind, sind in jedem Kabel-
baum enthalten

HT-TB-100-200G-EXMER Klappe

Eingang 
Schrittmotor

grün gelb Ausgang Feedback rot blau

CAN High Low
0-5V 0-5VDC GND
0-10V 0-10VDC GND 0-10V 0-10VDC GND
0-20mA 0-20mA GND 0-20mA 0-20mA GND
4-20 mA 4-20mA GND 4-20mA 4-20mA GND


