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1 Einbauerklärung (für eine unvollständige Maschine) 

 

Einbauerklärung  

(Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II B) 

 

Der Hersteller: Huegli Tech AG Murgenthalstrasse 30 4900 Langenthal 

erklärt hiermit, dass die unvollständige Maschine: 

allgemeine Bezeichnung / Funktion / Modell / Typ /  
Ringspaltmischer RM-814, RM-25, RM-40, RM-55 und MMX Serien  

den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Anhang I entspricht. 

Die speziellen Technischen Unterlagen gemäss Anhang VII Teil B wurden erstellt.  

Die unvollständige Maschine entspricht folgenden weiteren EG-Richtlinien: 
 Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 

 

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: 

 EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; EN ISO 14121-1 

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der Technischen Unterlagen: 
A. Ewangelos Murgenthalstrasse 30 4900 Langenthal 

Die speziellen Technischen Unterlagen werden, nach Bedarf einzelstaatlicher Stellen, in elektroni-
scher Form übermittelt. 

Die Inbetriebsetzung der unvollständigen Maschine wird so lange untersagt, bis die unvoll-
ständige Maschine in eine Maschine eingebaut wurde und diese den Bestimmungen der Ma-
schinenrichtlinie entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäss Anhang II A vorliegt. 
 
Langenthal 23.02.10 Huegli Tech AG,  
    
 
Antoniadis Ewangelos Huegli Daniel 
Produktmanager  Präsident 
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2 Montage und Anschlüsse 

2.1 Montage 

 
Gasmischer MMX 
Einbaulage wie im Bild. Die Einbaulage kann horizontal oder vertikal sein. Wichtig: Wenn möglich 
entkoppeln und Vibrationen verhindern. Gasanschluss G3/4“ Temperaturbereich -40 - +85°C.  
 
 
 
 

Luftfilter Motor 
 
 
 
 
 
Gasmischer RM 
Der Einbau des Gasmischer erfolgt zwischen Luftfilter und Turbolader (sofern vorhanden). Die 
meisten Motoren haben bereits einen Flansch zur Befestigung des Mischers  
 

Einbaurichtung 
 
 
 
 
 

Luftfilter Motor 
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2.2 Anschlüsse 

2.2.1 Anschlüsse für Gasleitung und Nulldruckregler 

 
 
 
 Gasleitung  
 
 
 
 Anschluss für  
 Gasdrucksensor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 WARNUNG 
 

Austretendes entzündbares Gasgemisch! 

Die Entzündung des austretenden Gasgemisch kann zu starken Ver-
brennungen führen 
 

 Nicht benutzte Anschlüsse müssen verschlossen werden. 
 Die Anschlüsse müssen mit genügend Drehmoment festgezo-

gen werden.   
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2.2.2 Anschluss des Nulldruck - Reglers am Mischer  

Unter Umständen ist es notwendig, den Nulldruck-Regler am Mischer anzuschließen. Dies kann 
wie im untenstehenden Bild gezeigt realisiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 Anschlüsse für Gasdruck und Kurbelgehäuseentlüftung 

 
 
 
 
 
 
 Anschluss ¾“  für  
        Kurbelgehäuseentlüftung 
  
 
 Anschluss ½“ für  
 Gasdrucksensor 
 
Kurbelgehäuseentlüftung 
Die am Motor befindliche Entlüftung für das Kurbelgehäuse kann mit dem Mischer verbunden 
werden. Dadurch kann vermieden werden, dass der Ölnebel sich im Luftfilter festsetzt und die-
sen verstopft. 
 

Gasdrucksensor 
Hier kann ein Sensor zur Messung des Gaseingangsdrucks montiert werden. Dieser Sensor ist 
sehr hilfreich zur Einstellung und Überwachung des Nulldruckreglers. 
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Anschluss Motorseitig 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anschluss Luftfilter RM 814 RM25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     RM 40    RM 55 
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 WARNUNG 
 

Austretendes entzündbares Gasgemisch! 

Die Entzündung des austretenden Gasgemisch kann zu starken 
Verbrennungen führen 

 

 Nicht benutzte Anschlüsse müssen verschlossen werden. 
 Die Anschlüsse müssen mit genügend Drehmoment fest-

gezogen werden.   
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3 Bedienung und Anzeige Mischer Version V1X 

3.1 Kontrollleuchten 

 
 
 
 
 Statusanzeige Betriebsanzeige 
 
 
 
 
Betriebsanzeige (grün) 
Die Anzeige leuchtet, wenn Betriebsspannung angelegt ist 
 
Statusanzeige (gelb) 
Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Schrittmotor zur Verstellung des Mischers angesteuert wird 
oder der Mischer sich im manuellen Modus befindet (siehe 3.2). 

3.2 Manueller Modus 

Mit Hilfe des Verstellknopfs kann der Mischer per Hand eingestellt werden. Im normalen Be-
triebszustand ist dies nicht möglich, da der Motor die manuelle Verstellung blockiert.  
Durch drücken des Tasters (> 2 Sek.) setzt man den Mischer in den manuellen Modus. Dieser 
bleibt für 30 Sekunden erhalten. Während dieser Zeit kann der Mischer mit dem Verstellknopf 
eingestellt werden. Dreht man den Knopf im Uhrzeigersinn, wird der Mischer geöffnet, entgegen 
dem Uhrzeigersinn wird der Mischer geschlossen. Solange sich der Mischer im manuellen Modus 
befindet, blinkt die Stausanzeige. Drückt man während dieser Zeit erneut den Taster (>2 Sek.), 
wird der manuelle Modus abgeschaltet. 
 Verstellknopf 
 
 
 
 

Taster 
„Manueller Betrieb“ 

Mischer auf 

Mischer zu 
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4 Elektrischer Anschluss Mischer Version V1X 

Die Gasmischer RM 814,25,40 und 55 können sowohl mit einem analogen Signal (0..10 V , 
2..10 V, 0..20 mA oder 4..20 mA) oder in Verbindung mit dem AF 2000 über Can Bus ange-
steuert werden. Bei einer Can Bus Ansteuerung stehen zusätzlich noch 6 analoge Eingänge, ein 
analoger Ausgang 0..10 V  und ein binärer Eingang zur Verfügung. Der Binärausgang kann in 
beiden Betriebsarten verwendet werden. 

4.1 Analoger Anschluss 

Bei analoger Ansteuerung erfolgt der Anschluss über den 4-poligen Tyco Stecker. Die An-
schlusskabel müssen folgendermaßen angeschlossen werden: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Weiß Masse (-) Versorgungsspannung 
Braun Versorgungsspannung +24 V DC 
Grün Signalmasse (-) 
Gelb + Signaleingang 0..10V / 2..10V / 0..20mA / 4..20mA  
Schirm PE 
 
Auf der Platine müssen die DIP Schalter und der Jumper folgendermaßen eingestellt sein: 
 
  
 
  

 
 
DIP Schalter 2-5 sind für die Analog Eingänge, siehe Seite 13 

 WICHTIG 
Der Mischer wird im CAN Modus hergestellt. Für Analog Modus 
bitte auf der Bestellung vermerken  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0..10 V OFF ON ON OFF OFF OFF ON 
2..10 V OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 
0..20 mA ON ON ON OFF OFF OFF ON 
4..20 mA ON ON ON OFF OFF OFF OFF 

Dip Switch

Mixer Control

Jumper 1:2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mischer Anst. CAN BUS * OFF OFF ON ON ON

* Abhängig w ie Eingang 1 genutzt w ird

Dip Schalter

 
  
 
 
 
Jumper 1:2 
 
Jumper JP1:1 

4.2 Can Bus Anschluss 

4.2.1 Versorgung und Kommunikation 

Wird der Mischer über den Can Bus angesteuert, muss der Tyco Stecker wie folgt angeschlossen 
werden : 
  
 
 
 
 
 
 
Weiß Masse (-) Versorgungsspannung 
Braun Versorgungsspannung +24 V DC 
Grün CAN-H 
Gelb CAN-L 
Schirm PE 

 

Auf der Platine müssen die DIP Schalter und Jumper folgendermaßen eingestellt sein : 
 
 
 
 
 
Mit dem Jumper Block 1 wird die Can Bus Adresse des Mischers eingestellt.  
Diese muss mit der des AF 2000 übereinstimmen! 

 WICHTIG 
Der Mischer wird im CAN Modus hergestellt. Für Analog Modus 
bitte auf der Bestellung vermerken  

Einstellung Jumper JP1:1* 
RM 814  Geschlossen 
RM 25 Offen  
RM 40 Offen 
RM 55 Offen 
* Nur Software Version 13 oder höher 

Änderungen der DIP Schalter 6 bis 10 und der Jum-
per 1 werden erst nach Abschaltung der Betriebs-
spannung übernommen (Power Down Reset).    
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aus
ein

Abschluss 
Widerstand

OFF
ON

Jumper 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0..10 V OFF
0..20 mA ON

0..10 V OFF
0..20 mA ON

0..10 V OFF OFF ON
0..20 mA OFF ON ON
Widerstand ON OFF OFF

Dip Schalter

Eingang 1

Eingang 2

Eingang 3

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
      
JP 1:1        JP 1:2      JP 2 

4.2.2 Terminierung der Bus Leitung 

Jeweils der erste und letzte Can Bus Teilnehmer müssen mit einem 120 Ohm Abschlusswider-
stand versehen werden. Dieser ist bereits auf der Platine vorhanden und kann mit  dem Jumper 
JP2 aktiviert werden. 
 
 
 

4.2.3 Analoge Eingänge 

Auf der Platine sind insgesamt 6 analoge Eingänge vorhanden : 
Eingang 1 + 2 0..10V oder 0..20mA 
Eingang 3 0..10V oder 0..20mA oder Widerstand max. 250 Ohm 
Eingang 4 + 5 + 6 Widerstand max. 250 Ohm oder Pt100 
 
Der Eingangsbereich muss mit den DIP Schaltern eingestellt werden : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Signalauswahl (Widerstandsmessung oder Pt100) für die Eingänge 4 – 6 erfolgt im AF 2000. 

Einstellung Jumper JP1:1* 
RM 814  Geschlossen 
RM 25 Offen 
RM 40 Offen 
RM 55 Offen  
* Nur Software Version 13 oder höher 
 

Einstellung Can Bus Adresse JP1:2 

Adresse 1 Geschlossen 
Adresse 2 Offen 
Änderungen der DIP Schalter 6 bis 10 und des Jumper 1 
werden erst nach Abschaltung der Betriebsspannung über-
nommen (Power Down Reset).     
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4.2.4 Anschlussleiste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5 Anschluss der Analogeingänge 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

4.2.6 Anschluss des Binäreingangs 

 
Der Binäreingang wird mit einem aktiven 24 V DC Signal angesteuert. Die 
Masse des Steuersignals muss das gleiche Potential wie der Mischer haben, 
ggf. zusätzliche Verbindung an X2 Klemme 3 herstellen. 
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4.2.7 Anschluss des Binärausgangs 

 
Der Binärausgang dient zur Überwachung des Mischers. Solange der Mischer betriebsbereit ist, 
wird der Ausgang geschaltet, d.h. ein angeschlossenes Relais ist ange-
zogen.  
 
Folgende Bedingungen schalten den Ausgang aus: 
 
Keine Betriebsspannung für den Mischer vorhanden 
Mischer im manuellen Modus 
Schrittmotor defekt oder nicht angeschlossen 
 

4.2.8 Analogausgang 0…10 Volt 

 
Der Analog Ausgang kann mit einem AF-2000 in Verbindung mit Intelli-
Sys gebraucht werden. Im IntelliSys kann der Ausgang konfiguriert 
werden. 
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5 Bedienung und Anzeige Mischer Version V2X 

5.1 Kontrollleuchten 

 
 
 
 
 
 Statusanzeige Betriebsanzeige 
 
 
Betriebsanzeige (grün) 
Die Anzeige leuchtet, wenn Betriebsspannung angelegt ist 
 
Statusanzeige (gelb) 
Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Schrittmotor zur Verstellung des Mischers angesteuert wird 
 
 
 

6 Elektrischer Anschluss Mischer Version V2X 

Die Gasmischer RM 814,25,40 und 55 können sowohl mit einem analogen Signal (0..5 V,  
0..10 V , 2..10 V, 0..20 mA oder 4..20 mA) oder in Verbindung mit dem AF 2000 über Can Bus 
angesteuert werden.  
 

 

 WICHTIG 
Der Mischer wird im CAN Modus hergestellt. Für Analog Modus 
bitte auf der Bestellung vermerken 
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6.1 Rückmeldesensorausgang mit Signalwandler (optionale Ausstattung) 

 
Der Signalwandler akzeptiert, dem Eingangssignal zu folgen: 
 

 0.5 – 4.5VDC (FDBK Eingang mit Verwendung für den internen 
Rückmeldesensor) 

 0 – 5VDC (Eingang FDBK X4.5) 
 0 – 10VDC (Eingang FDBK X4.5) 

 
DIP Schalter Einstellungen siehe Punkt 6.3.3.3 Konfiguration des Eingangs des Rückführwand-
lers 
 
Der Signalwandlerausgang kann mit dem folgenden Ausgangssignal eingestellt werden: 
 

 0 – 5VDC (Ausgang 1  X3. 2) 
 0 – 10VDC (Ausgang 1  X3. 2) 
 0 – 20mA (Ausgang 2  X3. 4) 
 4 – 20mA (Ausgang 2  X3. 4) 

 
DIP Schalter Einstellungen siehe Punkt 6.3.4 Konfiguration des Ausgangs des Rückführwandlers 
 

 
 



RM 814 / RM 25 / RM 40 / RM 55 / 
MMX Series / Gasmischer  

 

Identification: 
MixerRM_Series_MN_DE_05.2019 

Version: 3.0 Bedienungsanleitung 19 / 28 

Doc. Name:  MixerRM814RM25RM40RM55MMX_MN_DE_05-2019.doc 27.05.2019 

 HUEGLI TECH, protection endorsement in accordance with ISO 16016 standards         Transmission and/or copying of this document, or utilization or communication of its 
contents other than for its authorized purpose are forbidden, insofar as permission has not been expressly granted. Violators will be prosecuted. All patent and design rights 
reserved. 
 

 
 

6.2 Anschlussdetails 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X5

FDBK

X4 X3 X2 X1
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6.3 DIP Schalter Konfiguration RM-REV2 Steuerung 

6.3.1 Mischer Konfiguration 

Schalter(S1) Position Aktiver Mischertyp 
 

S1: AUS AN 

4   

5   

6   
 

 

RM25/RM40/RM55 
(Niedrige Geschwindigkeit) 

 
 
 

 

S1: AUS AN 

4   

5   

6   
 

 

 

RM814 
(Niedrige Geschwindigkeit) 

 
 
 
 
 

 

S1: AUS AN 

4   

5   

6   
 

 
 

MMX 
(Niedrige Geschwindigkeit) 

 
 
 

 

S1: AUS AN 

4   

5   

6   
 
 

 
 
 
 

RM25/RM40/RM55 
(Mittlere Geschwindigkeit) 

 
 

 

S1: AUS AN 

4   

5   

6   
 

 
 
 
 

RM814 
(Mittlere Geschwindigkeit) 
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S1: AUS AN 

4   

5   

6   
 

 
 
 

RM25/RM40/RM55 
(Hohe Geschwindigkeit) 

 
 

 

S1: AUS AN 

4   

5   

6   
 

 
 
 

RM814 
(Hohe Geschwindigkeit) 

 
 

 

S1: AUS AN 

4   

5   

6   
 

 
 

FREI 
(Für zukünftigen Gebrauch) 

 
 

 
 

6.3.2 Konfiguration der Steuereingänge des Schrittmotors 

 

Schalter(S1) Position Aktiver Eingang für Schrittmotor 
 

S1: AUS AN 

7   

8   

9   

10   

11   
 

 

 

Eingang 0-5V zur Steuerung des Schrittmotors 
(Gelbe LED ‘AN’) 

 
Eingang 1: X4.1 
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S1: AUS AN 

7   

8   

9   

10   

11   
 

 

 
Eingang 0-10V zur Steuerung des 

Schrittmotors 
(Grüne LED AN) 

 
Eingang 2: X4.3 

 
 
 

 

S1: AUS AN 

7   

8   

9   

10   

11   
 

 
 

Eingang 0-20mA zur Steuerung des 
Schrittmotors 
(Rote LED AN) 

 
Eingang 1: X4.1 

 
 

 

S1: AUS AN 

7   

8   

9   

10   

11   
 

 

 
 

Eingang 4-20mA zur Steuerung des 
Schrittmotors 

(Rote & rote LED AN) 
 

Eingang 2: X4.3 
 

S1: AUS AN 

7   

8   

9   

10   

11   
 

 

CAN Bus Befehl zur Steuerung des  
Schrittmotors Adresse:1552(610h) 

(Rote & Grüne LED AN) 
 
 

X5 

 
 
 

S1: AUS AN 

7   

8   

9   

10   

11   
 

 
 

CAN Bus Befehl zur Steuerung des  
Schrittmotors Adresse:1553(611h) 

(Grüne & gelbe LED AN) 
 
 

X5 
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S1: AUS AN 

7   

8   

9   

10   

11   
 

 

 
 

Frei1 
(Rote & gelbe LED AN) 

 
 

 

S1: AUS AN 

7   

8   

9   

10   

11   
 

 
 

Automatischer Betrieb AUF/AB 
(Für Testzwecke alle LED an 

= Gelb & Orange) 
 
 
 

 

 

6.3.3 Konfiguration des Eingangs des Rückführwandlers 

Schalter(S1) Position Aktiver Eingang für Rückführwandlers 
 

S1: AUS AN 

2   

3   
 

 

Rückführungseingang 0,5 - 4,5V für Wandlung 
und Ausgang (0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V) 

 

FDBK 

 

S1: AUS AN 

2   

3   
 

 

Hilfsrückführungseingang 0 - 5V für Wandlung 
und Ausgang (0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V) 

 

Eingang X4.5 
 

 

S1: AUS AN 

2   

3   
 

 

Hilfsrückführungseingang 0 - 10V für Wand-
lung und Ausgang (0-20mA/4-20mA/0-5V 

/0-10V) 
 

Eingang X4.5 

 

S1: AUS AN 

2   

3   
 

 

CAN-Bus-Befehl für die Konvertierung und 
Ausgabe (0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V) 

(* CAN-Busadresse bei der 
Eingangskonfiguration einstellen) 

 

X5 
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6.3.4 Konfiguration des Ausgangs des Rückführwandlers 

 

Schalter(S1) Position Aktiver Ausgang 
 

S1: AUS AN 

1   
 

 
 

Ausgang1:  0-5V  X3.2 
Ausgang2:  0-20mA  X3.4 
 

 

S1: AUS AN 

1   
 
 

 

 

Ausgang1:  0-10V  X3.2 
Ausgang2:  4-20mA  X3.4 
 

 

6.3.5 CAN Bus Abschlusswiderstand 

 

Schalter Position(SW5) Abschlusswiderstand 

 

S1: AUS AN 

12   
 

 

 
Abschlusswiderstand 120 Ohms getrennt 
 
 
 
 

 

S1: AUS AN 

12   
 

 

Abschlusswiderstand 120 Ohms verbunden 
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6.4 Can Bus Betrieb 

6.4.1 Versorgung und Kommunikation 

Wird der Mischer über den Can Bus angesteuert, muss der Tyco Stecker wie folgt angeschlossen 
werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiss Masse (-) Versorungsspannung 
Braun Versorungsspannung +24 V DC 
Grün CAN-H 
Gelb CAN-L 
Schirm PE 
 

 
 

7 Kabelauswahl für alle RM XXX und Minimix 

7.1 Minimix Serie mit CuteLine Treibermodulen 

 

 
 

 WICHTIG 
Der Mischer wird im CAN Modus hergestellt. Für Analog Modus 
bitte auf der Bestellung vermerken 

To minimix 
CH-VZM-LXX 
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7.2 V1X RM 814 / RM25 / RM40 / RM 55 Strom- und Signalkabel 

 

 
 

7.3 V1X RM 814 / RM25 / RM40 / RM 55 Rückmeldesignalkabel 

 

 
 

7.4 V2X RM 814 / RM25 / RM40 / RM 55 Strom- und Signalkabel 

 

 
 

7.5 V2X RM 814 / RM25 / RM40 / RM 55 Rückmeldesignalkabel 

 

 
 

Zu RM Mischer 

CH-RM-LXX 

Zu RM Mischer Feedback out 

CH-RM-F-LXX 

CH-RM-LXX 

Zu RM Mischer 

Zu RM Mischer Feedback out 

CH-RM-F-V2-LXX 
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7.6 RM CL Serie mit CuteLine Treibermodulen 

 

 
 

7.7 RM CL Serie mit CuteLine Rückmeldesignalkabel 

 

 
 

7.8 RMV-Z Serie mit CuteLine Treibermodulen 

 

 
 
 

Zu RM CL Mischer  

CH-RM-CL-LXX 

CH-RM-F-LXX 

Zu RM CL Feedback out 

Zu RMV-Z Mischer  

CH-RMV-Z-LXX 
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7.9 RMM-Z Serie mit CuteLine Rückmeldesignalkabel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Wartung  

Einmal jährlich sollte eine Sicht- sowie mechanische Kontrolle durchgeführt werden.  
 
 
 

CH-RM-F-LXX 

Zu RMV-Z Feedback out 


