Application Sheet

South Pars

Anwendung: Notstrom Aggregat
Motor: 4 pc Mitsubishi S6A30
Losung: 2 x MPS-B-BE300-B

Diese Startsysteme wurden entwickelt um je 2 Mitsubishi Motoren zu
Starten.

Jedes System verfiigt {iber eine Startkapazitdt von 6 Start versuchen
von jeweils 5 Sekunden Dauer bei voll geladenen Speichern.

Das Aufladen der Speicher erfolgt liber eine Elektromotor getriebener
Pumpe 3x400V50Hz.

Alle elektronischen Bauteile sind ATEX-zertifiziert fiir Zone 2.

Tank so wie alle Rohre und Fittinge sind aus rostfreiem stahl Die
Blasenspeicher sind nach ASME Standard gefertigt und mit U-Stamp
Zertifikat.

Das System ist speziell lackiert um Korrosion in der Offshore-Umge-
bung zu verhindern.

Zu allen hydraulischen Systemen von Hiigli-Tech gehdren eine Hand-
pumpe und ein manuelles Startventil.
Sie sind daher vollsténdig autark und unabhéngig von der Umgebung.

Wir haben Erfahrung im Aufbau und der Bau von Start-Lésungen seit
tiber 40 Jahren!
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